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Premessa 

La presente relazione tecnica di progetto descrive le principali caratteristiche del nuovo impianto di 

climatizzazione da installare nel nuovo Centro Civico del Comune di Vigolzone. 

Il progetto è stato elaborato nel pieno rispetto delle prescrizioni di Legge e secondo le specifiche richieste 

dall’utente. 

 

Descrizione dell’impianto 

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione in edificio esistente oggetto di 

ristrutturazione edilizia destinato ad ospitare spazzi formativi/ricreativi ad uso pubblico.  

L’impianto è servito da una pompa di calore alimentata da sonde geotermiche che provvede sia alla fase di 

riscaldamento sia a quella di raffrescamento dell’intera struttura. 

La climatizzazione invernale ed estiva dei singoli locali sarà garantita da ventilconvettori con batteria ad 

acqua posati a pavimento. 

Per rendere il più possibile flessibile la gestione dell’intero impianto di climatizzazione ed ottimizzarne i 

consumi energetici la distribuzione è stata suddivisa in cinque differenti zone termiche, ognuna asservita ad 

un proprio circuito indipendente dagli altri. Ognuna di queste zone avrà un proprio comando  elettronico 

attraverso il quale sarà possibile gestire la termoregolazione ed impostare eventuali programmi/timer 

settimanali o giornalieri quali siano. 

Parte della copertura dell’edifico ospita un impianto fotovoltaico dimensionato in modo tale da garantire la 

copertura del fabbisogno elettrico del nostro generatore di calore nel momento in cui questo sarà in 

funzione; ad impianto di climatizzazione fermo, l’energia elettrica prodotta dalle celle fotovoltaiche verrà 

immessa nella rete elettrica nazionale a fronte di un compenso stabilito in fase di stipulazione del contratto 

con il GSE. 

Il modestissimo fabbisogno di Acqua Calda per usi igienico-sanitari sarà coperto da una pompa di calore 

aria/acqua. 

 

POMPA DI CALORE 

Riscaldamento:   Potenza Resa  74,2 kW 

   Potenza Assorbita 16,9 kW 

   COP   4,4 

Raffrescamento: Potenza Resa:  69,9 kW 

   Potenza Assorbita 13,9 kW 

   EER   5,1 
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SONDE GEOTERMICHE 

Campo geotermico a sonde verticali certificate per impianto di produzione caldo/freddo. Sono previste n° 12 

perforazioni di profondità 105 m ciascuna (per la disposizione vedi disegno allegato) all’interno delle quali 

verranno posate n°12 sonde geotermiche da 105 m cad. del tipo a doppio U diametro 32 mm PE100 SDR 

11/PN16.  

 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

L’impianto fotovoltaico utilizza moduli in silicio policristallino e sarà installato sulla copertura dell’edificio 

come da disegno allegato. 

Superficie in pianta:   132 mq ca. 

Potenza dell’impianto:    19,6 kWp 

Producibilità annua stimata netta: 21560 kWh  (1100 kWh/kWp) 
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DATI GENERALI DI PROGETTO 
 
Dati generali 
 Descrizione progetto : Progetto impianto di climatizzazione 
 Committente : Comune di Vigolzone 
  
 
Caratteristiche luogo di edificazione 
 Ubicazione edificio : VIGOLZONE 
 Altezza s.l.m. (m) : 165,00 
 Gradi giorno : 2668 
 Zona Climatica : E 
 
Dati geoclimatici 
 Località climatica di riferimento : PIACENZA 
 Temperatura esterna di progetto (°C) : -5,00 
 Conduttività termica del terreno (W/mK) : 1,50 
 Temperatura del terreno (°C) : 12,50 
 Durata periodo di riscaldamento (giorni) : 183 
 Velocità del vento (m/s) : 1,20 
 
 Situazione ambientale : Edificio in piccolo agglomerato 
 Correzione della temperatura esterna (°C) : -1 
 

        Temperatura esterna di progetto adottata        (°C) :  -6,00 
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LISTA STRUTTURE EDILIZIE 
 
Codice Descrizione Tipo Peso Spessore Trasmittanza Colore 
   (kg/m²) m W/m²K 

 
 
FIN FINESTRA CF 0,00 0,000 1,8161 M 
ME_AMP MURO EST 25 DD + 8 FOR VE 600,00 0,485 0,2620 M 
ME_SE MURO EST 45 MP VE 456,00 0,385 0,2810 M 
ME_SM MURO EST 25 DDUNI VE 356,00 0,385 0,2740 M 
MI MURO INTERNO VI 264,00 0,200 1,4780 M 
PAV PAVIMENTO OS 517,00 0,350 1,3630 M 
PE PORTA IN LEGNO (est) VE 28,00 0,050 2,0030 C 
PI PORTA INTERNA (legno) VI 22,00 0,050 1,5100 M 
SOLINT SOLAIO SU CANTINA PI 477,00 0,300 1,3700 M 
SS SOLAIO SOTTOTETTO SI 331,00 0,380 0,2730 M 
VC MURO ESTERNO VE 200,00 0,200 1,6380 C 

 

 

 
INTERVENTI EDILIZI SU STRUTTURE ESISTENTI: 

Congiuntamente all’opera di sostituzione dell’impianto termico invernale esistente verranno effettuati 

interventi edilizi volti a migliorare la resistenza termica delle strutture. 

In particolare verranno isolate le strutture opache verticali delimitanti il volume riscaldato, il sottotetto non 

abitabile e verranno sostituiti tutti gli infissi. 

Naturalmente tali interventi saranno eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia (in questo caso 

faremo riferimento ai valori limite di trasmittanza imposti dal DGR 156 Emilia Romagna e s.m.i. nel caso di 

ristrutturazioni edilizie). 

[Vedi tabella riepilogativa] 
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VERIFICA TRASMITTANZA TERMICA DELLE STRUTTURE (DGR 156 Emilia Romagna) 
 
Tutti i valori sono espressi in W/m²K - valori limite dall'1 gennaio 2006 
 
Trasmittanza termica delle strutture verticali opache 

 
 
Valore limite della trasmittanza termica U delle strutture verticali opache.  0,340 
ME_AMP - MURO EST 25 DD + 8 FOR VE 0,261 Sì 
ME_SM - MURO EST 25 DDUNI VE 0,274 Sì 
ME_SE - MURO EST 45 MP VE 0,281 Sì 
 
 
Trasmittanza termica delle strutture orizzontali opache. Coperture 

 
 
Valore limite della trasmit. termica U delle strut. orizz. opache. Coperture  0,300 
SS - SOLAIO SOTTOTETTO SI 0,274 Sì 
 
 
Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti 

 
 
Valore limite della trasm. termica U delle chiusure trasparenti comprensive di infissi. 2,200 
FIN - FINESTRA CF 1,816 Sì 
 
Valore limite della trasmittanza termica U dei vetri.  2,400 
FIN - FINESTRA CF 1,000 Sì 
 
 
Verifica trasmittanza termica: positiva 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000001 CORRIDOIO  Piano : 0   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_1 CENTRO CIVICO_1 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 55,00 
Volume netto locale (m³) : 245,30 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR02 SOLINT SOLAIO SU CANTINA              1,3700 7,80 15,6 1,00 167 10,69  
S FIN FINESTRA                       1,8161 5,12 26,0 1,00 242 0,00   1,460 
S ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 5,81 26,0 1,00 42 1,63   0,039 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 47,20 7,5 1,00 142 64,33  
NR08 MI MURO INTERNO                   1,4780 10,93 10,4 1,00 168 16,16  

 
Totale    76,86   761 
 
Superficie disperdente totale (m²): 76,86 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 761 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 38 
Margine di sicurezza (W): 40 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 839 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 668 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 1507 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 83,841 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000002 SALA RIUNIONI PUBBLICHE  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_1 CENTRO CIVICO_1 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 122,76 
Volume netto locale (m³) : 547,51 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR02 SOLINT SOLAIO SU CANTINA              1,3700 122,76 15,6 1,00 2624 168,18  
NR13 MI MURO INTERNO                   1,4780 40,59 18,7 1,00 1122 59,99  
S ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 12,49 26,0 1,00 91 3,51   0,084 
N ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 12,49 26,0 1,20 110 3,51   0,084 
E FIN FINESTRA                       1,8161 3,24 26,0 1,15 176 0,00   0,924 
E FIN FINESTRA                       1,8161 3,24 26,0 1,15 176 0,00   0,924 
E FIN FINESTRA                       1,8161 3,24 26,0 1,15 176 0,00   0,924 
E FIN FINESTRA                       1,8161 3,24 26,0 1,15 176 0,00   0,924 
E FIN FINESTRA                       1,8161 3,24 26,0 1,15 176 0,00   0,924 
E FIN FINESTRA                       1,8161 3,24 26,0 1,15 176 0,00   0,924 
E FIN FINESTRA                       1,8161 3,24 26,0 1,15 176 0,00   0,924 
E FIN FINESTRA                       1,8161 3,24 26,0 1,15 176 0,00   0,924 
E ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 57,04 26,0 1,15 479 16,03   0,385 

 
Totale    271,29   5834 
 
Superficie disperdente totale (m²): 271,29 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 5834 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 292 
Margine di sicurezza (W): 306 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 6432 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 1490 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 7922 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 105,587 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000003 CAFFE'  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_1 CENTRO CIVICO_1 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 31,00 
Volume netto locale (m³) : 138,26 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 31,00 7,5 1,00 263 42,25  
S FIN FINESTRA                       1,8161 3,24 26,0 1,00 153 59,99   0,924 
S FIN FINESTRA                       1,8161 3,24 26,0 1,00 153 0,00   0,924 
S ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 15,82 26,0 1,00 116 4,45   0,107 
O FIN FINESTRA                       1,8161 3,24 26,0 1,10 168 3,51   0,924 
O FIN FINESTRA                       1,8161 3,24 26,0 1,10 168 0,00   0,924 
O ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 21,17 26,0 1,10 170 5,95   0,143 
N ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 4,01 26,0 1,20 35 1,13   0,027 

 
Totale    84,96   1226 
 
Superficie disperdente totale (m²): 84,96 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 1226 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 61 
Margine di sicurezza (W): 64 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 1351 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 376 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 1727 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 48,889 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000004 WC  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_1 CENTRO CIVICO_1 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 11,50 
Volume netto locale (m³) : 51,29 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 11,50 7,5 1,00 81 15,68  
O FIN FINESTRA                       1,8161 1,40 26,0 1,10 73 33,76   0,399 
O FIN FINESTRA                       1,8161 1,40 26,0 1,10 73 0,00   0,399 
O ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 9,73 26,0 1,10 78 2,73   0,066 

 
Totale    24,03   305 
 
Superficie disperdente totale (m²): 24,03 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 305 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 15 
Margine di sicurezza (W): 16 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 336 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 140 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 476 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 18,080 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000005 WC  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_1 CENTRO CIVICO_1 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 11,50 
Volume netto locale (m³) : 51,29 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 11,50 7,5 1,00 81 15,68  
O FIN FINESTRA                       1,8161 1,40 26,0 1,10 73 33,76   0,399 
O FIN FINESTRA                       1,8161 1,40 26,0 1,10 73 0,00   0,399 
O ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 9,73 26,0 1,10 78 2,73   0,066 

 
Totale    24,03   305 
 
Superficie disperdente totale (m²): 24,03 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 305 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 15 
Margine di sicurezza (W): 16 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 336 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 140 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 476 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 18,080 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
 



                            SEMINARI Dott. Ing. MARCO – Via Negri 4 – 29122 Piacenza – tel/fax 0523456803 
 

13  

  
 

 
SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000006 MAGAZZINO  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_1 CENTRO CIVICO_1 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 17,10 
Volume netto locale (m³) : 76,27 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 17,10 7,5 1,00 109 23,31  
S ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 4,01 26,0 1,00 29 1,13   0,027 
O FIN FINESTRA                       1,8161 2,09 26,0 1,10 109 59,99   0,596 
O ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 13,12 26,0 1,10 105 3,69   0,088 

 
Totale    36,32   352 
 
Superficie disperdente totale (m²): 36,32 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 352 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 18 
Margine di sicurezza (W): 18 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 388 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 208 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 596 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 26,911 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000007 UFFICIO  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_1 CENTRO CIVICO_1 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 17,10 
Volume netto locale (m³) : 76,27 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 17,10 7,5 1,00 109 23,31  
O FIN FINESTRA                       1,8161 2,09 26,0 1,10 109 4,27   0,596 
O ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 13,12 26,0 1,10 105 3,69   0,088 
NR08 MI MURO INTERNO                   1,4780 22,30 10,4 1,00 343 32,96  

 
Totale    54,61   666 
 
Superficie disperdente totale (m²): 54,61 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 666 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 33 
Margine di sicurezza (W): 35 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 734 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 208 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 942 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 35,771 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000008 INGRESSO  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_2 CENTRO CIVICO_2 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 47,80 
Volume netto locale (m³) : 167,30 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 47,80 7,5 1,00 207 52,05  
S VC MURO ESTERNO                   1,6380 6,25 26,0 1,00 266 10,24   0,123 
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,64 26,0 1,00 125 0,00   0,753 
S ME_AMP MURO EST 25 DD + 8 FOR         0,2620 13,16 26,0 1,00 90 3,45   0,083 
NR08 MI MURO INTERNO                   1,4780 7,00 10,4 1,00 108 10,35  
NR13 MI MURO INTERNO                   1,4780 23,24 18,7 1,00 642 34,35  

 
Totale    100,09   1438 
 
Superficie disperdente totale (m²): 100,09 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 1438 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 1438 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 455 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 1893 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 86,937 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000009 CENTRO DOC.  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_2 CENTRO CIVICO_2 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 89,36 
Volume netto locale (m³) : 312,76 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 89,36 7,5 1,00 254 121,80  
E FIN FINESTRA                       1,8161 2,20 26,0 1,15 119 10,24   0,627 
E FIN FINESTRA                       1,8161 2,20 26,0 1,15 119 0,00   0,627 
E FIN FINESTRA                       1,8161 2,20 26,0 1,15 119 3,45   0,627 
E FIN FINESTRA                       1,8161 2,20 26,0 1,15 119 0,00   0,627 
E ME_AMP MURO EST 25 DD + 8 FOR         0,2620 36,53 26,0 1,15 286 9,57   0,230 
S FIN FINESTRA                       1,8161 0,75 26,0 1,00 35 10,35   0,214 
S FIN FINESTRA                       1,8161 0,75 26,0 1,00 35 0,00   0,214 
S FIN FINESTRA                       1,8161 0,75 26,0 1,00 35 0,00   0,214 
S ME_AMP MURO EST 25 DD + 8 FOR         0,2620 21,90 26,0 1,00 149 5,74   0,138 
O ME_AMP MURO EST 25 DD + 8 FOR         0,2620 17,15 26,0 1,10 129 4,49   0,108 
O FIN FINESTRA                       1,8161 2,80 26,0 1,10 145 5,23   0,797 

 
Totale    178,79   1544 
 
Superficie disperdente totale (m²): 178,79 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 1544 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 1544 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 851 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 2395 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 140,487 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000010 CENTRO DOC.  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_2 CENTRO CIVICO_2 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 41,62 
Volume netto locale (m³) : 145,67 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 41,62 7,5 1,00 220 56,73  
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 10,24   0,713 
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 0,00   0,713 
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 3,45   0,713 
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 0,00   0,713 
S ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 10,93 26,0 1,00 78 3,00   0,072 

 
Totale    62,55   770 
 
Superficie disperdente totale (m²): 62,55 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 770 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 770 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 396 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 1166 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 65,181 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000011 CENTRO DOC.  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_2 CENTRO CIVICO_2 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 41,62 
Volume netto locale (m³) : 145,67 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 41,62 7,5 1,00 220 56,73  
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 10,24   0,713 
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 0,00   0,713 
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 3,45   0,713 
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 0,00   0,713 
S ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 10,93 26,0 1,00 78 3,00   0,072 
O ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 3,85 26,0 1,10 30 1,06   0,025 

 
Totale    66,40   800 
 
Superficie disperdente totale (m²): 66,40 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 800 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 800 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 396 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 1196 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 65,221 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000012 BAGNO  Piano : R  
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_2 CENTRO CIVICO_2 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 22,00 
Volume netto locale (m³) : 77,00 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 22,00 7,5 1,00 172 29,99  
N FIN FINESTRA                       1,8161 1,60 26,0 1,20 91 0,00   0,456 
N FIN FINESTRA                       1,8161 1,60 26,0 1,20 91 0,00   0,456 
N FIN FINESTRA                       1,8161 1,60 26,0 1,20 91 0,00   0,456 
N ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 17,95 26,0 1,20 153 4,92   0,118 

 
Totale    44,75   598 
 
Superficie disperdente totale (m²): 44,75 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 598 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 30 
Margine di sicurezza (W): 31 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 659 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 210 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 869 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 34,580 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000013 SCUOLA CUCINA  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_2 CENTRO CIVICO_2 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 19,90 
Volume netto locale (m³) : 69,65 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 19,90 7,5 1,00 163 27,12  
N PE PORTA IN LEGNO (est)           2,0030 1,98 26,0 1,20 124 3,97   0,048 
N FIN FINESTRA                       1,8161 2,10 26,0 1,20 119 0,00   0,599 
N ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 11,85 26,0 1,20 101 3,25   0,078 

 
Totale    35,83   507 
 
Superficie disperdente totale (m²): 35,83 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 507 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 25 
Margine di sicurezza (W): 27 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 559 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 190 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 749 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 31,234 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000014 WC  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_2 CENTRO CIVICO_2 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 13,30 
Volume netto locale (m³) : 46,55 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 13,30 7,5 1,00 107 18,13  
N FIN FINESTRA                       1,8161 2,10 26,0 1,20 119 3,97   0,599 
N FIN FINESTRA                       1,8161 2,10 26,0 1,20 119 0,00   0,599 
N FIN FINESTRA                       1,8161 2,10 26,0 1,20 119 3,03   0,599 
N ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 8,40 26,0 1,20 72 2,30   0,055 

 
Totale    28,00   536 
 
Superficie disperdente totale (m²): 28,00 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 536 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 27 
Margine di sicurezza (W): 28 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 591 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 127 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 718 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 20,880 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000015 RIPOSTIGLIO  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : AVIS AMBULATORIO 
Categoria d'uso : E.3 Ospedali, cliniche, case di cura,... 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 5,10 
Volume netto locale (m³) : 17,85 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 5,10 7,5 1,00 7 6,95  

 
Totale    5,10   7 
 
Superficie disperdente totale (m²): 5,10 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 7 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 7 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 49 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 56 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 7,973 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,98 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000016 WC  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : AVIS AMBULATORIO 
Categoria d'uso : E.3 Ospedali, cliniche, case di cura,... 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 4,70 
Volume netto locale (m³) : 16,45 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 4,70 7,5 1,00 35 6,41  
N FIN FINESTRA                       1,8161 1,60 26,0 1,20 91 10,24   0,456 
N ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 2,77 26,0 1,20 24 0,76   0,018 

 
Totale    9,07   150 
 
Superficie disperdente totale (m²): 9,07 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 150 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 150 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 45 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 195 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 7,377 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,98 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000017 SPOGLIATOIO  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : AVIS AMBULATORIO 
Categoria d'uso : E.3 Ospedali, cliniche, case di cura,... 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 6,50 
Volume netto locale (m³) : 22,75 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 6,50 7,5 1,00 41 8,86  
N FIN FINESTRA                       1,8161 1,60 26,0 1,20 91 10,24   0,456 
N FIN FINESTRA                       1,8161 1,60 26,0 1,20 91 0,88   0,456 
N ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 4,67 26,0 1,20 40 1,28   0,031 

 
Totale    14,37   263 
 
Superficie disperdente totale (m²): 14,37 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 263 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 263 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 62 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 325 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 10,210 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,98 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000018 WC  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : AVIS AMBULATORIO 
Categoria d'uso : E.3 Ospedali, cliniche, case di cura,... 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 5,70 
Volume netto locale (m³) : 19,95 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 5,70 7,5 1,00 46 7,77  
N FIN FINESTRA                       1,8161 1,60 26,0 1,20 91 10,24   0,456 
N ME_AMP MURO EST 25 DD + 8 FOR         0,2620 4,70 26,0 1,20 38 1,23   0,030 

 
Totale    12,00   175 
 
Superficie disperdente totale (m²): 12,00 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 175 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 175 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 54 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 229 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 8,960 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,98 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000019 RINFRESCO  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : AVIS AMBULATORIO 
Categoria d'uso : E.3 Ospedali, cliniche, case di cura,... 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 15,00 
Volume netto locale (m³) : 52,50 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 15,00 7,5 1,00 8 20,45  

 
Totale    15,00   8 
 
Superficie disperdente totale (m²): 15,00 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 8 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 8 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 143 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 151 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 23,451 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,98 
 



                            SEMINARI Dott. Ing. MARCO – Via Negri 4 – 29122 Piacenza – tel/fax 0523456803 
 

27  

  
 

 
SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000020 VISITE  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : AVIS AMBULATORIO 
Categoria d'uso : E.3 Ospedali, cliniche, case di cura,... 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 12,60 
Volume netto locale (m³) : 44,10 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 12,60 7,5 1,00 79 17,17  
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,10 26,0 1,00 99 10,24   0,599 
S ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 6,47 26,0 1,00 46 1,77   0,043 

 
Totale    21,17   224 
 
Superficie disperdente totale (m²): 21,17 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 224 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 224 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 120 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 344 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 19,766 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,98 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000021 ACCETTAZIONE  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : AVIS AMBULATORIO 
Categoria d'uso : E.3 Ospedali, cliniche, case di cura,... 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 12,60 
Volume netto locale (m³) : 44,10 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 12,60 7,5 1,00 75 17,17  
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,10 26,0 1,00 99 10,24   0,599 
S ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 6,47 26,0 1,00 46 1,77   0,043 
O FIN FINESTRA                       1,8161 3,52 26,0 1,10 183 10,24   1,004 
O ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 14,50 26,0 1,10 114 3,97   0,095 

 
Totale    39,19   517 
 
Superficie disperdente totale (m²): 39,19 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 517 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 517 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 120 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 637 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 19,916 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,98 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000022 SALA ATTESA  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : AVIS AMBULATORIO 
Categoria d'uso : E.3 Ospedali, cliniche, case di cura,... 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 18,10 
Volume netto locale (m³) : 63,35 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 18,10 7,5 1,00 115 24,67  
O FIN FINESTRA                       1,8161 7,25 26,0 1,10 377 10,24   2,067 
O ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 5,42 26,0 1,10 42 1,49   0,036 

 
Totale    30,77   534 
 
Superficie disperdente totale (m²): 30,77 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 534 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 534 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 172 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 706 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 28,353 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,98 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000023 PRELIEVI  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : AVIS AMBULATORIO 
Categoria d'uso : E.3 Ospedali, cliniche, case di cura,... 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 21,10 
Volume netto locale (m³) : 73,85 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 21,10 7,5 1,00 135 28,76  
N FIN FINESTRA                       1,8161 2,60 26,0 1,20 147 3,15   0,741 
N ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 12,27 26,0 1,20 105 3,36   0,081 

 
Totale    35,97   387 
 
Superficie disperdente totale (m²): 35,97 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 387 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 387 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 201 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 588 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 33,115 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,98 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000024 AMBULATORIO  Piano : R   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : AVIS AMBULATORIO 
Categoria d'uso : E.3 Ospedali, cliniche, case di cura,... 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 14,90 
Volume netto locale (m³) : 52,15 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
T PAV PAVIMENTO                      1,3630 14,90 7,5 1,00 95 20,31  
N FIN FINESTRA                       1,8161 2,60 26,0 1,20 147 3,15   0,741 
N ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 7,90 26,0 1,20 68 2,17   0,052 
O FIN FINESTRA                       1,8161 4,20 26,0 1,10 218 10,24   1,198 
O ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 13,30 26,0 1,10 104 3,64   0,087 

 
Totale    42,90   632 
 
Superficie disperdente totale (m²): 42,90 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 632 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 632 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 142 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 774 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 23,514 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,98 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000031 INGRESSO  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_3 CENTRO CIVICO_3 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 18,20 
Volume netto locale (m³) : 56,78 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 18,20 20,8 1,00 103 4,97  
O FIN FINESTRA                       1,8161 1,95 26,0 1,10 101 0,00   0,556 
O ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 6,47 26,0 1,10 52 1,82   0,044 
S FIN FINESTRA                       1,8161 1,95 26,0 1,00 92 0,00   0,556 
S ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 6,47 26,0 1,00 47 1,82   0,044 
NR14 MI MURO INTERNO                   1,4780 8,42 13,5 1,00 168 12,45  

 
Totale    43,46   563 
 
Superficie disperdente totale (m²): 43,46 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 563 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 563 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 155 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 718 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 3,798 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000032 CORRIDOIO  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_3 CENTRO CIVICO_3 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 41,70 
Volume netto locale (m³) : 130,10 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 41,70 20,8 1,00 237 11,38  
N FIN FINESTRA                       1,8161 1,95 26,0 1,20 110 0,00   0,556 
N ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 6,47 26,0 1,20 57 1,82   0,044 

 
Totale    50,12   404 
 
Superficie disperdente totale (m²): 50,12 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 404 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 404 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 354 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 758 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 0,761 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000033 SALA RIUNIONI PUBBLICHE  Piano : 0   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_3 CENTRO CIVICO_3 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 122,76 
Volume netto locale (m³) : 383,01 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 122,76 20,8 1,00 697 33,51  
NR14 MI MURO INTERNO                   1,4780 23,71 13,5 1,00 473 35,04  
S ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 8,74 26,0 1,00 64 2,46   0,059 
N ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 8,74 26,0 1,20 77 2,46   0,059 
E FIN FINESTRA                       1,8161 1,98 26,0 1,15 108 0,00   0,565 
E FIN FINESTRA                       1,8161 1,98 26,0 1,15 108 0,00   0,565 
E FIN FINESTRA                       1,8161 1,98 26,0 1,15 108 0,00   0,565 
E FIN FINESTRA                       1,8161 1,98 26,0 1,15 108 0,00   0,565 
E FIN FINESTRA                       1,8161 1,98 26,0 1,15 108 0,00   0,565 
E FIN FINESTRA                       1,8161 1,98 26,0 1,15 108 0,00   0,565 
E FIN FINESTRA                       1,8161 1,98 26,0 1,15 108 0,00   0,565 
E FIN FINESTRA                       1,8161 1,98 26,0 1,15 108 0,00   0,565 
E ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 42,19 26,0 1,15 354 11,86   0,285 

 
Totale    221,98   2529 
 
Superficie disperdente totale (m²): 221,98 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 2529 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 126 
Margine di sicurezza (W): 133 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 2788 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 1042 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 3830 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 12,124 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000034 ASSOCIAZIONI  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_3 CENTRO CIVICO_3 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 17,10 
Volume netto locale (m³) : 53,35 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 17,10 20,8 1,00 97 4,67  
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,16 26,0 1,00 102 59,99   0,616 
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,16 26,0 1,00 102 0,00   0,616 
S ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 11,28 26,0 1,00 82 3,17   0,076 
O FIN FINESTRA                       1,8161 2,16 26,0 1,10 112 0,00   0,616 
O ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 6,89 26,0 1,10 55 1,94   0,046 

 
Totale    41,75   550 
 
Superficie disperdente totale (m²): 41,75 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 550 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 27 
Margine di sicurezza (W): 29 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 606 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 145 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 751 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 0,472 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000035 ASSOCIAZIONI  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_3 CENTRO CIVICO_3 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 20,16 
Volume netto locale (m³) : 62,90 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 20,16 20,8 1,00 114 5,50  
O FIN FINESTRA                       1,8161 2,16 26,0 1,10 112 59,99   0,616 
O ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 7,67 26,0 1,10 62 2,16   0,052 
N ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 2,81 26,0 1,20 25 0,79   0,019 

 
Totale    32,80   313 
 
Superficie disperdente totale (m²): 32,80 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 313 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 16 
Margine di sicurezza (W): 16 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 345 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 171 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 516 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 0,444 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000036 WC  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_3 CENTRO CIVICO_3 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 11,50 
Volume netto locale (m³) : 35,88 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 11,50 20,8 1,00 65 3,14  
O FIN FINESTRA                       1,8161 1,40 26,0 1,10 73 33,76   0,399 
O FIN FINESTRA                       1,8161 1,40 26,0 1,10 73 0,00   0,399 
O ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 5,97 26,0 1,10 48 1,68   0,040 

 
Totale    20,27   259 
 
Superficie disperdente totale (m²): 20,27 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 259 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 13 
Margine di sicurezza (W): 14 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 286 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 98 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 384 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 0,253 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000037 WC  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_3 CENTRO CIVICO_3 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 11,50 
Volume netto locale (m³) : 35,88 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 11,50 20,8 1,00 65 3,14  
O FIN FINESTRA                       1,8161 1,40 26,0 1,10 73 33,76   0,399 
O FIN FINESTRA                       1,8161 1,40 26,0 1,10 73 0,00   0,399 
O ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 5,97 26,0 1,10 48 1,68   0,040 

 
Totale    20,27   259 
 
Superficie disperdente totale (m²): 20,27 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 259 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 13 
Margine di sicurezza (W): 14 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 286 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 98 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 384 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 0,253 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000038 ASSOCIAZIONI  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_3 CENTRO CIVICO_3 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 17,10 
Volume netto locale (m³) : 53,35 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 17,10 20,8 1,00 97 4,67  
S ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 2,81 26,0 1,00 21 0,79   0,019 
O FIN FINESTRA                       1,8161 2,09 26,0 1,10 109 59,99   0,596 
O ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 8,55 26,0 1,10 69 2,40   0,058 

 
Totale    30,55   296 
 
Superficie disperdente totale (m²): 30,55 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 296 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 15 
Margine di sicurezza (W): 16 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 327 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 145 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 472 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 0,402 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000039 ASSOCIAZIONI  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_3 CENTRO CIVICO_3 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 17,10 
Volume netto locale (m³) : 53,35 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 17,10 20,8 1,00 97 4,67  
O FIN FINESTRA                       1,8161 2,09 26,0 1,10 109 2,99   0,596 
O ME_SE MURO EST 45 MP                 0,2810 8,55 26,0 1,10 69 2,40   0,058 
NR08 MI MURO INTERNO                   1,4780 15,60 10,4 1,00 240 23,06  

 
Totale    43,34   515 
 
Superficie disperdente totale (m²): 43,34 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 515 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 26 
Margine di sicurezza (W): 27 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 568 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 145 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 713 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 6,600 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000040 CORRIDOIO  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_4 CENTRO CIVICO_4 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 73,10 
Volume netto locale (m³) : 255,85 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 73,10 20,8 1,00 415 19,96  
S VC MURO ESTERNO                   1,6380 6,25 26,0 1,00 266 10,24   0,123 
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,64 26,0 1,00 125 0,00   0,753 
S ME_AMP MURO EST 25 DD + 8 FOR         0,2620 13,16 26,0 1,00 90 3,45   0,083 
NR08 MI MURO INTERNO                   1,4780 7,00 10,4 1,00 108 10,35  
NR13 MI MURO INTERNO                   1,4780 23,24 18,7 1,00 642 34,35  

 
Totale    125,39   1646 
 
Superficie disperdente totale (m²): 125,39 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 1646 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 1646 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 696 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 2342 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 13,423 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000041 CENTRO DOC.  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_4 CENTRO CIVICO_4 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 35,60 
Volume netto locale (m³) : 124,60 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 35,60 20,8 1,00 202 9,72  
E FIN FINESTRA                       1,8161 3,13 26,0 1,15 170 10,24   0,891 
E FIN FINESTRA                       1,8161 3,13 26,0 1,15 170 0,00   0,891 
E ME_AMP MURO EST 25 DD + 8 FOR         0,2620 16,85 26,0 1,15 132 4,42   0,106 
S FIN FINESTRA                       1,8161 3,23 26,0 1,00 153 10,35   0,921 
S FIN FINESTRA                       1,8161 3,23 26,0 1,00 153 0,00   0,921 
S FIN FINESTRA                       1,8161 3,23 26,0 1,00 153 0,00   0,921 
S ME_AMP MURO EST 25 DD + 8 FOR         0,2620 14,46 26,0 1,00 99 3,79   0,091 
O ME_AMP MURO EST 25 DD + 8 FOR         0,2620 19,95 26,0 1,10 149 5,23   0,125 

 
Totale    102,80   1381 
 
Superficie disperdente totale (m²): 102,80 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 1381 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 1381 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 339 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 1720 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 1,123 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000042 CENTRO DOC.  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_4 CENTRO CIVICO_4 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 54,50 
Volume netto locale (m³) : 190,75 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 54,50 20,8 1,00 309 14,88  
E FIN FINESTRA                       1,8161 3,13 26,0 1,15 170 0,00   0,891 
E ME_AMP MURO EST 25 DD + 8 FOR         0,2620 15,80 26,0 1,15 124 4,14   0,099 
E FIN FINESTRA                       1,8161 3,13 26,0 1,15 170 10,24   0,891 
S FIN FINESTRA                       1,8161 0,75 26,0 1,00 35 10,35   0,214 
S FIN FINESTRA                       1,8161 0,75 26,0 1,00 35 0,00   0,214 
S FIN FINESTRA                       1,8161 0,75 26,0 1,00 35 0,00   0,214 
S ME_AMP MURO EST 25 DD + 8 FOR         0,2620 21,90 26,0 1,00 149 5,74   0,138 
O ME_AMP MURO EST 25 DD + 8 FOR         0,2620 19,95 26,0 1,10 149 5,23   0,125 

 
Totale    120,65   1176 
 
Superficie disperdente totale (m²): 120,65 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 1176 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 1176 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 519 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 1695 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 1,503 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000043 CENTRO DOC.  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_4 CENTRO CIVICO_4 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 41,62 
Volume netto locale (m³) : 145,67 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 41,62 20,8 1,00 236 11,36  
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 10,24   0,713 
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 0,00   0,713 
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 3,45   0,713 
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 0,00   0,713 
S ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 10,93 26,0 1,00 78 3,00   0,072 

 
Totale    62,55   786 
 
Superficie disperdente totale (m²): 62,55 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 786 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 786 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 396 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 1182 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 0,806 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000044 CENTRO DOC.  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_4 CENTRO CIVICO_4 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 41,62 
Volume netto locale (m³) : 145,67 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 41,62 20,8 1,00 236 11,36  
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 10,24   0,713 
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 0,00   0,713 
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 3,45   0,713 
S FIN FINESTRA                       1,8161 2,50 26,0 1,00 118 0,00   0,713 
S ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 10,93 26,0 1,00 78 3,00   0,072 
O ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 3,85 26,0 1,10 30 1,06   0,025 

 
Totale    66,40   816 
 
Superficie disperdente totale (m²): 66,40 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 816 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 816 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 396 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 1212 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 0,845 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000045 CENTRO DOC.  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_4 CENTRO CIVICO_4 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 44,40 
Volume netto locale (m³) : 155,40 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 44,40 20,8 1,00 252 12,12  
S FIN FINESTRA                       1,8161 4,20 26,0 1,00 198 10,24   1,198 
S ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 13,30 26,0 1,00 95 3,64   0,087 
O FIN FINESTRA                       1,8161 4,20 26,0 1,10 218 1,06   1,198 
O FIN FINESTRA                       1,8161 4,20 26,0 1,10 218 0,00   1,198 
O ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 22,75 26,0 1,10 178 6,23   0,150 

 
Totale    93,05   1159 
 
Superficie disperdente totale (m²): 93,05 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 1159 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 1159 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 423 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 1582 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 1,112 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000046 CENTRO DOC.  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_4 CENTRO CIVICO_4 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 18,75 
Volume netto locale (m³) : 65,63 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 18,75 20,8 1,00 106 5,12  
O FIN FINESTRA                       1,8161 4,20 26,0 1,10 218 4,95   1,198 
O ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 13,30 26,0 1,10 104 3,64   0,087 
N FIN FINESTRA                       1,8161 2,60 26,0 1,20 147 4,95   0,741 
N ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 10,70 26,0 1,20 91 2,93   0,070 

 
Totale    49,55   666 
 
Superficie disperdente totale (m²): 49,55 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 666 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 666 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 179 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 845 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 0,560 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000047 UFFICIO  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_4 CENTRO CIVICO_4 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 17,30 
Volume netto locale (m³) : 60,55 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 17,30 20,8 1,00 98 4,72  
N FIN FINESTRA                       1,8161 2,60 26,0 1,20 147 4,95   0,741 
N ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 9,65 26,0 1,20 82 2,64   0,063 
E ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 6,30 26,0 1,15 52 1,73   0,041 

 
Totale    35,85   379 
 
Superficie disperdente totale (m²): 35,85 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 379 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 379 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 165 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 544 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 0,453 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000048 WC  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_4 CENTRO CIVICO_4 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 4,75 
Volume netto locale (m³) : 16,63 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 4,75 20,8 1,00 27 1,30  
N FIN FINESTRA                       1,8161 1,60 26,0 1,20 91 10,24   0,456 
N ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 3,30 26,0 1,20 28 0,90   0,022 

 
Totale    9,65   146 
 
Superficie disperdente totale (m²): 9,65 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 146 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 0 
Margine di sicurezza (W): 0 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 146 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 45 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 191 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 0,113 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000049 WC  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_4 CENTRO CIVICO_4 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 13,30 
Volume netto locale (m³) : 46,55 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 13,30 20,8 1,00 76 3,63  
N FIN FINESTRA                       1,8161 1,60 26,0 1,20 91 3,97   0,456 
N FIN FINESTRA                       1,8161 1,60 26,0 1,20 91 0,00   0,456 
N FIN FINESTRA                       1,8161 1,60 26,0 1,20 91 3,03   0,456 
N ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 9,90 26,0 1,20 85 2,71   0,065 

 
Totale    28,00   434 
 
Superficie disperdente totale (m²): 28,00 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 434 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 22 
Margine di sicurezza (W): 23 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 479 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 127 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 606 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 0,324 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 
 
Locale : 000050 WC  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_4 CENTRO CIVICO_4 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 13,30 
Volume netto locale (m³) : 46,55 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 13,30 20,8 1,00 76 3,63  
N FIN FINESTRA                       1,8161 1,60 26,0 1,20 91 3,97   0,456 
N FIN FINESTRA                       1,8161 1,60 26,0 1,20 91 0,00   0,456 
N FIN FINESTRA                       1,8161 1,60 26,0 1,20 91 3,03   0,456 
N ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 9,90 26,0 1,20 85 2,71   0,065 

 
Totale    28,00   434 
 
Superficie disperdente totale (m²): 28,00 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 434 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 22 
Margine di sicurezza (W): 23 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 479 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 127 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 606 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 0,324 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 
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SUPERFICI DISPERDENTI/CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE LOCALI 

 
Locale : 000051 CENTRO DOC.  Piano : 1   
Impianto termico : IMP CENTRALIZZATO 
Zona termica : CC_4 CENTRO CIVICO_4 
Categoria d'uso : E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, 
Temperatura interna di progetto (°C) : 20,00 
Ricambi d'aria naturali (vol/h) : 0,30 
Superficie in pianta locale (m²) : 41,50 
Volume netto locale (m³) : 145,25 
 
Dispersioni del locale 
 
Esp. Struttura  Trasmit. Area Dt coeff. dispers. H cod. Fs A eq. 
   (W/m²K) (m²) (°C) esp. (W) (W/K) ostr.   (m²) 

 
NR03 SS SOLAIO SOTTOTETTO              0,2730 41,50 20,8 1,00 236 11,33  
N ME_SM MURO EST 25 DDUNI              0,2740 22,40 26,0 1,20 191 6,14   0,147 
N FIN FINESTRA                       1,8161 2,10 26,0 1,20 119 3,97   0,599 
N FIN FINESTRA                       1,8161 2,10 26,0 1,20 119 0,00   0,599 
N FIN FINESTRA                       1,8161 2,10 26,0 1,20 119 3,03   0,599 
N FIN FINESTRA                       1,8161 2,10 26,0 1,20 119 6,07   0,599 
NR14 MI MURO INTERNO                   1,4780 15,75 13,5 1,00 314 23,28  

 
Totale    88,05   1217 
 
Superficie disperdente totale (m²): 88,05 
Potenza dispersa per trasmissione (W): 1217 
Maggiorazione dispersioni per trasmissione (W): 61 
Margine di sicurezza (W): 64 
Potenza dispersa per Vicini Assenti (W): 0 
Potenza totale dispersa per trasmissione (W): 1342 
Potenza dispersa per ventilazione (W): 395 
Potenza recuperata (W): 0 
Potenza totale dispersa (W): 1737 
 
Contributi dovuti a sorgenti interne energia (MJ/mese): 0,00 
Capacità termica (MJ/°C): 7,209 
 
Sistema di regolazione: Climatica + ambiente con regolatore 
Tipologia di prodotto: Regolatore si/no a differenziale 
Terminale di erogazione: Ventilconvettori (valori riferiti a tmedia acqua = 45 °C) 
Rendimento di emissione: 0,95 

 

 
TOTALI ZONE/IMPIANTO 

 
Codice  Descrizione Volume Trasm. Magg. Marg. VA Ventil. Recup. Totale 
   (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) 

 
 
IMP AVIS AMBULATORI 407,1 2897 0 0 0 1108 0 4005 
IMP CC_1 CENTRO CIVI 1186,2 9449 472 495 0 3230 0 13646 
IMP CC_2 CENTRO CIVI 964,6 6193 82 86 0 2625 0 8986 
IMP CC_3 CENTRO CIVI 864,6 5688 236 249 0 2353 0 8526 
IMP CC_4 CENTRO CIVI 1399,1 10240 105 110 0 3807 0 14262 
  CENTRALIZZA 4821,5 34467 895 940 0 13123 0 49425 
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RIEPILOGO DISPERSIONI 

 
Locale  Volume Imp. Zona Vent. T. Ric. Trasm. Magg. Marg. VA Ventil. Recup. Totale 
  m³    (°C) (n/h) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) 

 
 
000001 CORRIDOIO 245,3 IMP CC_1  20,0 0,30 761 38 40 0 668 0 1507 
000002 SALA RIUNIONI PU 547,5 IMP CC_1  20,0 0,30 5834 292 306 0 1490 0 7922 
000003 CAFFE' 138,3 IMP CC_1  20,0 0,30 1226 61 64 0 376 0 1727 
000004 WC 51,3 IMP CC_1  20,0 0,30 305 15 16 0 140 0 476 
000005 WC 51,3 IMP CC_1  20,0 0,30 305 15 16 0 140 0 476 
000006 MAGAZZINO 76,3 IMP CC_1  20,0 0,30 352 18 19 0 208 0 597 
000007 UFFICIO 76,3 IMP CC_1  20,0 0,30 666 33 35 0 208 0 942 
000008 INGRESSO 167,3 IMP CC_2  20,0 0,30 1438 0 0 0 455 0 1893 
000009 CENTRO DOC. 312,8 IMP CC_2  20,0 0,30 1544 0 0 0 851 0 2395 
000010 CENTRO DOC. 145,7 IMP CC_2  20,0 0,30 770 0 0 0 396 0 1166 
000011 CENTRO DOC. 145,7 IMP CC_2  20,0 0,30 800 0 0 0 396 0 1196 
000012 BAGNO 77,0 IMP CC_2  20,0 0,30 598 30 31 0 210 0 869 
000013 SCUOLA CUCINA 69,7 IMP CC_2  20,0 0,30 507 25 27 0 190 0 749 
000014 WC 46,6 IMP CC_2  20,0 0,30 536 27 28 0 127 0 718 
000015 RIPOSTIGLIO 17,9 IMP AVIS  20,0 0,30 7 0 0 0 49 0 56 
000016 WC 16,5 IMP AVIS  20,0 0,30 150 0 0 0 45 0 195 
000017 SPOGLIATOIO 22,8 IMP AVIS  20,0 0,30 263 0 0 0 62 0 325 
000018 WC 20,0 IMP AVIS  20,0 0,30 175 0 0 0 54 0 229 
000019 RINFRESCO 52,5 IMP AVIS  20,0 0,30 8 0 0 0 143 0 151 
000020 VISITE 44,1 IMP AVIS  20,0 0,30 224 0 0 0 120 0 344 
000021 ACCETTAZIONE 44,1 IMP AVIS  20,0 0,30 517 0 0 0 120 0 637 
000022 SALA ATTESA 63,4 IMP AVIS  20,0 0,30 534 0 0 0 172 0 706 
000023 PRELIEVI 73,9 IMP AVIS  20,0 0,30 387 0 0 0 201 0 588 
000024 AMBULATORIO 52,2 IMP AVIS  20,0 0,30 632 0 0 0 142 0 774 
000031 INGRESSO 56,8 IMP CC_3  20,0 0,30 563 0 0 0 155 0 718 
000032 CORRIDOIO 130,1 IMP CC_3  20,0 0,30 404 0 0 0 354 0 758 
000033 SALA RIUNIONI PU 383,0 IMP CC_3  20,0 0,30 2529 126 133 0 1042 0 3830 
000034 ASSOCIAZIONI 53,4 IMP CC_3  20,0 0,30 550 27 29 0 145 0 751 
000035 ASSOCIAZIONI 62,9 IMP CC_3  20,0 0,30 313 16 16 0 171 0 516 
000036 WC 35,9 IMP CC_3  20,0 0,30 259 13 14 0 98 0 384 
000037 WC 35,9 IMP CC_3  20,0 0,30 259 13 14 0 98 0 384 
000038 ASSOCIAZIONI 53,4 IMP CC_3  20,0 0,30 296 15 16 0 145 0 472 
000039 ASSOCIAZIONI 53,4 IMP CC_3  20,0 0,30 515 26 27 0 145 0 713 
000040 CORRIDOIO 255,9 IMP CC_4  20,0 0,30 1646 0 0 0 696 0 2342 
000041 CENTRO DOC. 124,6 IMP CC_4  20,0 0,30 1381 0 0 0 339 0 1720 
000042 CENTRO DOC. 190,8 IMP CC_4  20,0 0,30 1176 0 0 0 519 0 1695 
000043 CENTRO DOC. 145,7 IMP CC_4  20,0 0,30 786 0 0 0 396 0 1182 
000044 CENTRO DOC. 145,7 IMP CC_4  20,0 0,30 816 0 0 0 396 0 1212 
000045 CENTRO DOC. 155,4 IMP CC_4  20,0 0,30 1159 0 0 0 423 0 1582 
000046 CENTRO DOC. 65,6 IMP CC_4  20,0 0,30 666 0 0 0 179 0 845 
000047 UFFICIO 60,6 IMP CC_4  20,0 0,30 379 0 0 0 165 0 544 
000048 WC 16,6 IMP CC_4  20,0 0,30 146 0 0 0 45 0 191 
000049 WC 46,6 IMP CC_4  20,0 0,30 434 22 23 0 127 0 606 
000050 WC 46,6 IMP CC_4  20,0 0,30 434 22 23 0 127 0 606 
000051 CENTRO DOC. 145,3 IMP CC_4  20,0 0,30 1217 61 64 0 395 0 1737 

 
 
Totali  4821,5      34467 895 940 0 13123 0 49425 
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RIEPILOGO: Indicatori di prestazione energetica di impianto 

 
Dati generali   

Zona climatica  E  

Gradi giorno  2668  

Verifica per tipo di edificio  Edifici non residenziali  

Verifica limiti  
Emilia Romagna - 
Deliberazione 20/09/2010, n. 
1362 - Anno 2010 

Volume lordo m³ 8310,00  

   

Raffrescamento   

Fabbisogno di energia termica per il raffrescamento dell’edificio kWh 55894,604 

Superficie calpestabile del volume climatizzato m² 1334,72  

EPe,invol kWh/(m²·a) 41,877  

Prestazioni  Mediocri 

Qualità prestazionale  V 

EPe,invol (DPR59 art.4 c.3) kWh/(m³·a)  6,726 

EPe,invol limite (DPR59 art.4 c.3) kWh/(m³·a)  10,000 

Verifica EPe (DPR59 art.4 c.3)  Positiva 

   

Acqua calda sanitaria   

Fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria kWh 1590,470 

Fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria kWh 1142,993 

Volume lordo m³ 8310,00 

EPacs kWh/(m³·a)  0,138 

Classe energetica   

   

Riscaldamento   

Superficie disperdente m² 2675,73  

Superficie utile m² 1334,72  

Rapporto S/V 1/m 0,322  

Rapporto Superficie trasparente / Superficie utile  0,129 

Fabbisogno di energia termica per il riscaldamento kWh 65349,454 

EPi,invol kWh/(m²·a) 48,961  

Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento kWh 40027,724 

EPi kWh/(m³·a)  4,817  

EPi limite kWh/(m³·a)  14,399  

Verifica EPi  Positiva 

Classe energetica    

Rendimento di emissione, ηe % 94,68  

Rendimento di regolazione, ηrg % 97,00  

Rendimento di distribuzione, ηd % 94,70  

Rendimento di generazione, ηH,gn % 187,72  

Rendimento medio stagionale, ηg,H % 163,26  

   

Globale   

EPgl kWh/(m³·a)  4,955 

EPgl valore di riferimento (fra classi C e D) kWh/(m³·a)  0,000  

Classe energetica   A   
Emissioni di CO2 KgCO2/(m³·a)  0,968  

Fabbisogno di combustibile per riscaldamento Kg o Nm³ 0,000  

Fabbisogno di energia elettrica da rete per riscaldamento kWhe 18048,230  

Fabbisogno di combustibile per acs Kg o Nm³ 0,000  

Fabbisogno di energia elettrica da rete per acs kWhe 1530  
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 
 
UNI 7357: 
Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici 
 
UNI 10344: 
Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia. 
 
UNI EN ISO 13370: 
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termica tra terreno ed edificio. Metodo di 
calcolo. 
 
UNI 10349: 
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati Climatici. 
 
UNI 10379: 
Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di calcolo e verifica. 
 
UNI 10348: 
Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo. 
 
UNI EN ISO 13788: 
Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensazione interstiziale. 
Metodo di calcolo. 
 
UNI EN ISO 10077-1: 
Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica. Metodo semplificato. 
 
UNI EN ISO 14683: 
Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione termica lineica. Metodi semplificati e valori di riferimento. 
 
UNI EN 832: 
Prestazione termica degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento. Edifici residenziali. 
 
UNI EN ISO 13789:2001  
Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita di calore per trasmissione - Metodo di calcolo 
 
CTI - Sottocomitato n.6 - Riscaldamento e ventilazione - Giugno 2003. 
Raccomandazione per l'utilizzo della norma UNI 10348 ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria e 
del rendimento degli impianti di riscaldamento e/o di produzione acqua calda per usi igienico - sanitari. 
 
UNI/TS 11300-2 
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendiemnti per la climatizzazione invernale e per la 
produzione di acqua calda sanitaria 
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R I E P I L O G O   C O R P I   S C A L D A N T I 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



R I E P I L O G O   C O R P I   S C A L D A N T I

PIANO LOCALE N. VOL. FABBISOGNO CORPO LUNGHEZZA POT. TERM. DIAMETRO
   TERMICO SCALDANTE T_acqua 50° TUBO

WATT MM WATT

R CORRIDOIO 1 245,3 1.507 FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

R SALA RIUNIONI 2 547,5 7.922 FCX 42 AC 1.200 3.400 26

FCX 42 AC 1.200 3.400 26

FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

R CAFFE' 3 138,3 1.727 FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

R WC 4 51,3 476 FCX 22 AC 750 2.000 20

R WC 5 51,3 476 FCX 22 AC 750 2.000 20

R MAGAZZINO 6 76,3 597 FCX 32 AC 980 2.550 20

R UFFICIO 7 76,3 942 FCX 32 AC 980 2.550 20

TOT. ZONA CC_1 38.850

R INGRESSO 8 167,3 1.893 FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

R CENTRO DOC. 9 312,8 2.395 FCX 42 AC 1.200 3.400 26

FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

R CENTRO DOC. 10 145,7 1.166 FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

R CENTRO DOC. 11 145,7 1.196 FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

R BAGNO 12 77 869 FCX 22 AC 750 1.700 20

R SCUOLA CUCINA 13 69,7 749 FCX 32 AC 980 2.550 20

R WC 14 46,6 718

TOT. ZONA CC_2 28.050

R RIPOSTIGLIO 15 17,9 56

R WC 16 16,5 195

R SPOGLIATOIO 17 22,8 325 FCX 22 AC 750 2.000 20

R WC 18 20 229

R RINFRESCO 19 52,5 151 FCX 22 AC 750 2.000 20

R VISITE 20 44,1 344 FCX 22 AC 750 2.000 20

R ACCETTAZIONE 21 44,1 637 FCX 22 AC 750 2.000 20

R SALA ATTESA 22 63,4 706 FCX 32 AC 980 2.550 20

R PRELIEVI 23 73,9 588 FCX 32 AC 980 2.550 20

R AMBULATORIO 24 52,2 774 FCX 22 AC 750 2.000 20

TOT. ZONA AVIS 15.100



1 INGRESSO 31 56,8 718 FCX 22 AC 750 2.000 20

1 CORRIDOIO 32 130,1 758 FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

1 SALA RIUNIONI 33 383 3.830 FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

1 ASSOCIAZIONI 34 53,4 751 FCX 32 AC 980 2.550 20

1 ASSOCIAZIONI 35 62,9 516 FCX 32 AC 980 2.550 20

1 WC 36 35,9 384 FCX 22 AC 750 2.000 20

1 WC 37 35,9 384 FCX 22 AC 750 2.000 20

1 ASSOCIAZIONI 38 53,4 472 FCX 32 AC 980 2.550 20

1 ASSOCIAZIONI 39 53,4 713 FCX 32 AC 980 2.550 20

TOT. ZONA CC_3 36.600

1 CORRIDOIO 40 255,9 2.342 FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

1 CENTRO DOC. 41 124,6 1.720 FCX 22 AC 750 2.000 20

FCX 22 AC 750 2.000 20

1 CENTRO DOC. 42 190,8 1.695 FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

1 CENTRO DOC. 43 145,7 1.182 FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

1 CENTRO DOC. 44 145,7 1.212 FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

1 CENTRO DOC. 45 155,4 1.582 FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

1 CENTRO DOC. 46 65,6 845 FCX 32 AC 980 2.550 20

1 UFFICIO 47 60,6 544 FCX 22 AC 750 2.000 20

1 WC 48 16,6 191

1 WC 49 46,6 606 FCX 22 AC 750 2.000 20

1 WC 50 46,6 606 FCX 22 AC 750 2.000 20

1 CENTRO DOC. 51 145,3 1.737 FCX 32 AC 980 2.550 20

FCX 32 AC 980 2.550 20

TOT. ZONA CC_4 45.700

FABB.  TERMICO RESA 

TOTALE 4.823 49.426 TOTALE 164300

n° 16 Ventilconvettori marca AERMEC serie FCX 22

n° 48 Ventilconvettori marca AERMEC serie FCX 32

n° 3 Ventilconvettori marca AERMEC serie FCX 42
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